Supplier TOSHIBA
Produkt - splitt varmepumpe
Outdoor unit Singelsplittinverter RAS-252AVSG-ND1
Indoor unit SHORAIEDGE Black & White RAS-25G3KVSG-ND
Funksjon Dimensjonerende effekt Arsvarmefaktor eller SCOP
Koling ¥ aling Pdesigne 28 W oling SEER 770 Aes
Oppvarming - giennomsnittig v Oppvarming/giennomsitiskiima Pdesignh 27w Oppvarming/giennomsitiskiima SCOP(A) 510 Arer
Oppvarming - Varmere N Oppvarming/kaldere klima Pdesignh 39 kw Oppvarming/kaldere kiima SCOP(C) 401 A+
Oppvarming - Kaldere v
Capacity control variabel
kjoling
Kapasitet Effektivitet
o for kjoledrift, (19)° T Oppgitt a9)°c T
Tj=35°C Pdc 280 kw Tj=35°C EERd 444
Tj=30°C Pdc 206 kw Tj=30°C EERd en
Pdc 13 KW Ti=25°C EERd 1060
Tj=20°C Pdc 130 kw Tj=20°C EERd 1210
Effektivitetstapsfaktor ved kjgling Cde 025
Oppvarming (gjennomsnittsklima)
Kapasitet Effektivitet
20% T Oppgitt 20°C T
Pdh 239 W Ti=7C cord 320
Tj=2°C Pdh 145 kw Tj=2°C CcoPd 520
Tj=7°C Pdh 093 kw Tj=7°C CopPd 630
Pdh 042 W Tiseec cord 760
Tjbivalent temperatur Pdh 270 kw Tibivalent temperatur copd 270
Tidriftsbegrensning edh 260 kW Tidriftsbegrensning copd 204
Bivalent temperature 0 e
Laveste utetemperatur for drift 25 °C Effektivitetstapsfaktor ved oppvarming, Cdn 025
Heating (Colder climate)
Kapasitet Effektivitet
D for Heating/Colder climate at indoor temperature T, D f pe t climate atindoor e .
Tj=7°C Pdh 239w Ti=7°C cord 310
Ti=2°c Pah 145 KW Ti=2oc copd 520
Ti=7C Pdh 093 kW Tj=7°C copd 630
Tj=12°C Pdh 042 kw Tj=12°C CcopPd 760
Tjbivalent temperatur Pdh 318 kw Tibivalent temperatur COoPd 227
Tidriftsbegrensning Pdh 260 kw Tidriftsbegrensning CcoPd 204
Pdh 318 kw copPd 227
Bivalent temperature Toiv x e
Laveste utetemperatur for drift Tol X °C
Elektrisitet
Electric power inputin power modes other than "on mode® Sesonggjennomsnittigtilfort elektrisk energi
Avsidtt Poff 0001 kW Koling ace 27 kWhja
Standbymodus Peb 0001 kW Oppvarming/gjennomsnittskima QHE/A 71 kwhja
Termostat avslatt modus Pto 0037 kw Oppvarming/varmere klima QHE/B X kwhja
crankease heater mode Pek 0000 kW Oppvarming/kaldere kima GHE/C 2042 kwh/a
Kuldemedium
Type R-32
Vekt 076 kg
Globalt oppvarmingspotensial Gwp 675 kgCOzeq.
Lydeffekt - db(A) Nominell luftstrom - m3/h
Kjgling oppuarming Kaling oppuarming
RAS-25.2AVSG-ND1 s8 50 RAS-25.2AVSG-NDI 1920 1920
RAS-25G3KVSG-ND 55 58 RAS-25G3KVSG-ND 696 828
Dimensjoner
Hoyde Bredde Dybde. Vekt
RAS-25J2AVSG-ND1 550 mm 780 mm 290mm 38kg
RAS-25G3KVSG-ND 293mm 800mm 226mm 10kg

Harmonisert standard

EN14511:2007, EN12102
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Importer/distributar  EU:
Toshiba Carrier Europe SAS
Route de Thil

01120 Montiuel

France



